
ACTIVE
Leggerissimo e robusto, offre ottime 
prestazioni sia invernali che estive per 
realizzare murature esterne di edifici nzeb e 
passivi senza l’aggiunta di cappotti termici.
Abitazioni confortevoli nelle 4 stagioni.

Novità

U 0,14fino a W/m2K



Caratteristiche tecniche Unità di misura ACTIVE
Massa volumica a secco kg/m3 300

Conduttività termica di base λ 10,dry   misurata 
(Cert. Politecnico di Bari - ISO 8302 - UNI EN 12667)

W/mK 0,070

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ - 10 (in campo secco)     5 (in campo umido)

Capacità termica C J/kgK 1000

Spessore mm 240 300 350 400 450 500

Trasmittanza termica stazionaria U** W/m2K 0,28 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14

Modulo della trasmittanza periodica Y
IE

**
 W/m2K 0,107 0,050 0,027 0,014 0,008 0,004

Inerzia termica
Sfasamento S** ore 8h 58’ 11h 49’ 14h 12’ 16h 35’ 18h 58’ 21h 22’

Attenuazione f
a
** - 0,384 0,225 0,140 0,085 0,051 0,030

Potere fonoisolante muro intonacato Rw dB 43 46 47 49 50 51

Resistenza al fuoco EI 240

Novità

INTERNO

ESTERNO


